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COMPUTO METRICO IMPIANTI FOTOVOLTAICI

 
N.B.: IL PRESENTE COMPUTO NON COSTITUISCE DOCUMENTO CONTRATTUALE

N° di N° di Descrizione dei lavori UM Q.tà Prezzo Prezzo Percentuale 

ordine Tariffa Descrizione principale
Descrizione 

secondaria
unitario totale incidenza sul totale 

REALIZZAZIONE IMPIANTI FOTOVOLTAICO SU EDIFICIO SCOLASTICO

PV_ 0,01 MODULI FOTOVOLTAICI

Fornitura e posa in opera di moduli fotovoltaici al silicio monocristallino del tipo half-cut,
alto rendimento, cornice in lega di alluminio anodizzato di colore nero

vetro anti-riflesso temprato, scatola di giunzione IP67

Connettori Stäubli MC4, Hanwha Q CELLS HQC4; IP68

Potenza di picco 420Wp

Dimensioni 1722 mm × 1134 mm × 30 mm (cornice inclusa)

Peso 21,1 kg

108 celle, massima efficienza 21,5%

Sicurezza di rendimento a lungo termine grazie alla Anti LeTID Technology, Anti PID
Technology1, Hot-Spot Protect.
Fornito e posato completo di struttura di sostegno e ancoraggio in alluminio per tetti a
falda;
Classe di reazione al fuoco 1

Nel prezzo sono compresi tutti i profili di alluminio, morsetti di giunzione e aggancio,
viteria, bulloni e ogni altro elemento necessario per dare i panelli installati in copertura
completi e alla perfetta regola d'arte secondo la configurazione di stringa proposta.

Modulo Qcell, modello Q.PEAK DUO M-G11S SERIES – 420 Wp cad 100

PV_ 0,02 OTTIMIZZATORI DI POTENZA

Fornitura e posa in opera di ottimizzatori di potenza per moduli fotovoltaici

Potenza fino a 600W con tensione di Ingresso assoluta 80 V

Intervallo di tensione MPPT 10-80 V

Categoria di sovratensione II

Conformità agli standard di sicurezza IEC62109-1 (sicurezza classe II)

Posato in opera completo di ogni onere e magistero per un'installazione alla perfetta regola
dell'arte

SUN2000-600W-P cad 100

PV_ 0,03 CAVO UNIPOLARE H1Z2Z2-K 0,6/1kV 

Fornitura e posa in opera di cavi per energia in corrente continua, flessibili per posa diretta
in copertura, per applicazione in impianti solari fotovoltaici, non propaganti l'incendio senza
alogeni a basso sviluppo di fumi opachi in accordo al Regolamento Europeo(CPR) UE
305/11 con Conduttore: rame stagnato ricotto cl. 5 CEI EN 60228 (tabella 9) Isolante:
Elastomero reticolato atossico di qualità Z2. Colore: naturale Guaina esterna: Elastomero
reticolato atossico di qualità Z2. Colore: Nero RAL 9005 – Rosso RAL 3013, blu RAL 5015 
– CEI EN 50618 

Uso previsto in installazioni di pannelli fotovoltaici in conformità all’HD 60364-7-712. Sono
Adatti per applicazione su apparecchiature con isolamento di protezione (Classe di
protezione II). Sono a prova di cortocircuito e di dispersioni a terra in conformità all’HD
60364-5-52. Installazioni non previste dalle classi superiori e dove non c’è rischio di
incendio o pericolo per persone e/o cose (Rischio basso posa singola). Adatti per uso
permanente all’esterno o all’interno per installazioni libere mobili, libere a sospensione e
fisse. Installazione anche in condotti e su canaline, all’interno o sotto intonaco oltre che
nelle apparecchiature.

Conformi al regolamento europeo CPR (Direttiva BT 2014/35/UE - Direttiva 2011/65/EU
(RoHS 2) ed alle norme CEI di prodotto CEI 20-13, CEI 20-38 pqa, IEC 60502-1, CEI
UNEL 35324 -35328-35016, EN 50575:2014 + EN 50575/A1:2016. “CPR Cca-s1b,d1,a1
IMMEQU EFP FG16R16/FG16(O)R16 0,6/1kV”. Adatto per tensioni fino a 1000V in c.a. e
750V in c.c. per installazioni fisse o protette, da installare entro tubazioni in vista, incassate
o altri sistemichiusi simili, compresi i morsetti per giunzioni, i ponti di servizio fino a 4m
d'altezza dal piano d'appoggio, nonché ogni altro onere, accessori e collegamenti.

Posato in opera completo di ogni onere e magistero per un'installazione alla perfetta regola
dell'arte

Sezione 6 mmq m 250

PV_ 0,04 PASSERELLA IN FILO D'ACCIAIO

Fornitura e posa in opera di passerella in acciaio galvanizzato a caldo dopo lavorazione
(secondo EN ISO 1461); avente bordo di sicurezza composto da nervatura con saldatura a
T del filo di testa; possibilità di realizzazione di campate fino a 2 metri a pieno carico;
elementi di fissaggio (mensole, profilati, ecc.), con sistema ad aggancio rapido costituito
da linguette integrate ripiegabili; dimensioni nominali dichiarate dal costruttore
corrispondenti a quelle "utili di carico" indicanti quindi le "misure interne"; possibilità di
realizzazione dei pezzi speciali tramite taglio e piegatura dei tondini di cui è costituita;
conformità alla norma specifica inerente le prove di carico; priva di superfici abrasive e
taglienti; completa di giunzioni, sospensioni, mensole, elementi di fissaggio; misurazione
schematica fra quadri e/o cassetta di derivazione.

Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la
posa, supporti ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.

200x54mm m 85

PV_ 0,05 CANALE PORTACAVI

Fornitura e posa in opera di canale in acciaio zincato con processo Sendzimir, conforme
UNI EN 10327, lunghezza del singolo elemento 1 m, a fondo cieco o forato coperchio
incluso, compresi pezzi speciali, curve e accessori di fissaggio.

La fornitura e posa in opera comprende il riordino e la posa delle condutture esistenti
all'interno delle nuove vie cavo.

dimensioni 200 x 75 mm, spessore 10/10 m 35

coperchio dim. 200 mm, spessore 7/10 m 35

PV_ 0,06 CONVERTITORE STATICO (INVERTER)

Fornitura e posa in opera di inverter trifase Huawei. Efficienza 98,4%. Potenza di uscita 36
kW. Corrente massima di ingresso per MPPT pari a 26A, tensione di avvio 200V

Numero di MPPT pari a 4, tensione di uscita 400V, corrente 58A

Dimensioni (W x H x D) 640 x 530 x 270 mm (25.2 x 20.9 x 10.6 inch)

Peso (Senza Staffa di Montaggio) 43 kg (94.8 lb)

rado di protezione IP66
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Rispondende e conforme agli standard EN 62109-1/-2, IEC 62109-1/-2, EN 50530, IEC
62116, IEC 60068, IEC 61683 Standard di connessione alla rete IEC 61727, VDE-AR-
N4105, VDE 0126-1-1, BDEW, G59/3, UTE C 15-712-1, CEI 0-16, CEI 0-21, RD 661, RD
P.O. 12.3,RD 413, EN-50438-Turkey, EN-50438-Ireland, C10/11, MEA, Resolution No.7,
NRS 097-2-1, AS/NZS 4777.2, DEWA

Posato in opera completo di ogni onere e magistero per un'installazione alla perfetta regola
dell'arte

SUN2000-36KTL-M3 cad 1

PV_ 0,07 METER TRIFASE DTSU666-H Huawei

Fornitura e posa in opera di meter trifase fino 250A 50mA DTSU666-H Huawei Solar
dotato di display LCD per il collegamento tra inverter Huawei SUN2000 e il sistema di
monitoraggio, permette di misurare il flusso di energia elettrica nei sistemi fotovoltaici,
calcola e registra i dati di immissione e prelievo dalla rete dell’energia.

Fornito e posato completo di cavo RS485 collegamento a inverter di lunghezza pari a 3
metri e TA di collegamento sui conduttori di fase 

Completo di 3 CT 100A / 40mA (5m / 16.4 ft.)

Posato in opera completo di ogni onere e magistero per un'installazione alla perfetta regola
dell'arte

DTSU666-H Huawei Solar cad 1

PV_ 0,08 DONGLE WIFI – WLANFE O COLLEGAMENTO VIA CAVO

Fornitura e posa in opera di chiavetta USB Dongle con scheda di comunicazione sia
tramite WLAN che tramite cavo di rete UTP cat. 6E .

Nel prezzo completo di oneri per programmazione e messa in servizio 

Posato in opera completo di ogni onere e magistero per un'installazione alla perfetta regola
dell'arte

DONGLE WIFI – WLANFE - HUAWEI cad 1

PV_ 0,09 CAVO MULTIPOLARE  FG16(O)R16 0,6/1 kV e UNIPOLARE FG16R16 0,6/1 kV

Fornitura e posa in opera di cavi per energia e segnalazioni flessibili per posa fissa, isolati
in HEPR di qualità G16, non propaganti l'incendio senza alogeni a basso sviluppo di fumi
opachi in accordo al Regolamento Europeo(CPR) UE 305/11 con conduttore flessibile di
rame rosso ricotto classe 5, riempitivo in materiale non fibroso e non igroscopico e guaina
in mescola termoplastica LSZH tipo M16, tipo FG16M16.

Cavi adatti all’alimentazione elettrica in costruzioni ed altre opere di ingegneria civile con
l’obiettivo di limitare la produzione e la diffusione di fuoco e di fumo. Rispondenti al
Regolamento Prodotti da Costruzione (CPR), per trasporto di energia e trasmissione
segnali in ambienti interni o esterni anche bagnati.

Per posa fissa in aria libera, in tubo o canaletta, su muratura e strutture metalliche o
sospesa nei luoghi nei quali, in caso d'incendio, le persone presenti siano esposte a gravi
rischi per le emissioni di fumi, gas tossici e corrosivi e nelle quali si vogliono evitare danni
alle strutture,alle apparecchiature e ai beni presenti o esposti; adatti anche per posa
interrata diretta o indiretta.

Conformi al regolamento europeo CPR (Direttiva BT 2014/35/UE - Direttiva 2011/65/EU
(RoHS 2) ed alle norme CEI di prodotto CEI 20-13, CEI 20-38 pqa, IEC 60502-1, CEI
UNEL 35324 -35328-35016, EN 50575:2014 + EN 50575/A1:2016. “CPR Cca-s1b,d1,a1
IMMEQU EFP FG16R16/FG16(O)R16 0,6/1kV”. Adatto per tensioni fino a 1000V in c.a. e
750V in c.c. per installazioni fisse o protette, da installare entro tubazioni in vista, incassate
o altri sistemichiusi simili, compresi i morsetti per giunzioni, i ponti di servizio fino a 4m
d'altezza dal piano d'appoggio, nonché ogni altro onere, accessori e collegamenti.

Posato in opera completo di ogni onere e magistero per un'installazione alla perfetta regola
dell'arte

5G10 mmq m 4

Sezione 25 mmq m 90

Sezione 16 mmq m 30

Sezione e formazione 7x1 mmq (collegamento TA meter trifase) m 35

PV_ 0,10 QUADRO PARALLELO  QG01 contenente il DGL2 - Rif. Tav. PV405 – Locale contatori

Fornitura e posa in opera di dispositivo DGL2 del tipo modulare compatto su guida DIN
marca schneider electric o equivalente avente potere di interruzione non inferiore a 16 kA,
corrente nominale 63 A con modulo differenziale 300 mA tipo A del tipo Vigi o equivalente.
Prevedere involucro plastico costituito da carpenteria in esecuzione a parete del tipo
thalassa schneider o equivalente di dimensioni non inferiori a 27x40 cm, sportello frontale
incernierato con chiusura a chiave. Fornito completo di:
- guide normalizzate per il montaggio delle apparecchiature modulari;
- guide normalizzate per il montaggio di morsettiere;
- cablaggi;
- morsettiere e morsetti componibili;
- capicorda;
- staffe di ancoraggio;
- targhette numerate per la identificazione dei conduttori;
- grado di protezione minimo IP55
- schemi elettrici as-built;
- marca carpenteria e dispositivi elettrici: schneider o equivalente.
- targa riportante nome o marchio di fabbrica del costruttore e identificazione (numero o
tipo)
- dichiarazione di conformità e certificazione CE
Posato in opera completo di ogni onere e magistero per un'installazione alla perfetta regola
dell'arte

Installazione DGL2 impianto fotovoltaico in quadro IP55 interno al locale contatori a corpo 1

PV_ 0,11 QUADRO Lato DC QE-FVDC

Fornitura e posa in opera di quadro elettrico in corrente continua in involucro plastico
costituito da carpenteria in esecuzione a parete con sportello frontale incernierato con
chiusura a chiave con tensione di esercizio fino a 1000 V in corrente continua. Fornito
completo di:

- sezionatori con fusibili  indicati in tavola PV405;
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- guide normalizzate per il montaggio delle apparecchiature modulari;
- guide normalizzate per il montaggio di morsettiere;
- cablaggi;
- morsettiere e morsetti componibili;
- capicorda;
- staffe di ancoraggio;
- targhette numerate per la identificazione dei conduttori;
- grado di protezione minimo IP55
- schemi elettrici as-built;
- marca carpenteria e dispositivi elettrici: schneider o equivalente.
- targa riportante nome o marchio di fabbrica del costruttore e identificazione (numero o
tipo)
- dichiarazione di conformità e certificazione CE
Posato in opera completo di ogni onere e magistero per un'installazione alla perfetta regola
dell'arte

QE-FVDC a corpo 1

PV_ 0,12 QUADRO Lato AC QE-FVAC

Fornitura e posa in opera di quadro elettrico in corrente alternata in involucro plastico
costituito da carpenteria in esecuzione a parete con sportello frontale incernierato con
chiusura a chiave con tensione di esercizio fino a 400 V in corrente alternata. Fornito
completo dei dispositivi indicati in tavola PV405:

- dispositivo DDG di protezione inverter

- sistema di protezione di interfaccia SPI e contattore DDI 

- interruttori di manovra e sezionamento per contatore di produzione
- guide normalizzate per il montaggio delle apparecchiature modulari;
- guide normalizzate per il montaggio di morsettiere;
- cablaggi;
- morsettiere e morsetti componibili;
- capicorda;
- staffe di ancoraggio;
- targhette numerate per la identificazione dei conduttori;
- grado di protezione minimo IP55
- schemi elettrici as-built;
- marca carpenteria e dispositivi elettrici: schneider o equivalente.
- targa riportante nome o marchio di fabbrica del costruttore e identificazione (numero o
tipo)
- dichiarazione di conformità e certificazione CE
Posato in opera completo di ogni onere e magistero per un'installazione alla perfetta regola
dell'arte

QE-FVAC a corpo 1

PV_ 0,13 PULSANTE AD ACCESSO PROTETTO PER COMANDO IN EMERGENZA

Fornitura e posa in opera di pulsante ad accesso protetto per manovre in emergenza
completo di pulsante vetro a rompere, cavi di collegamento in FG16(O)R16, tubazione in
acciaio zincato del tipo sendzimir e ogni altro onere e magistero. Fornito completo di:
- pulsante ad accesso protetto di colore rosso in cover IP 65 vetro a rompere;
- quota cavo di collegamento di lunghezza 3 metri fino a derivazione;
- tubazione in acciaio zincato del tipo sendzimir di lunghezza 3 metri completa di
pressacavi.
Posato in opera completo di ogni onere e magistero per un'installazione alla perfetta regola
dell'arte

Installazione pulsante ad accesso protetto S.BT a corpo 1

PV_ 0,14 CAVO DI RETE UTP CAT. 6E

Fornitura e posa in opera di:

Cavo di rete non schermato (UTP) Cat. 6 250MHZ 100Ω, in composizione da 4 coppie
intrecciate realizzate in rame AWG24 isolate in polietilene con guaina esterna in LSZH di
colore verde, destinato alla realizzazione di impianti di cablaggio strutturato per la
trasmissione di segnali Voce, Dati ed Immagini (VDI) con portate fino a 1 Gbit/s in
collegamenti interni in impianti del settore terziario e civile. Realizzato con caratteristiche
atte a limitare la produzione e la diffusione di fuoco e di fumo secondo le caratteristiche di
reazione al fuoco rispondenti al Regolamento Prodotti da Costruzione (CPR _ Eca).

Posato in opera completo di ogni onere e magistero per un'installazione alla perfetta regola
dell'arte

Cavo Dati U/UTP Cat.6e 250MHZ 100Ω m 50

PV_ 0,15 TUBAZIONE RIGIDA TIPO RK SERIE PESANTE PER POSA A VISTA

Fornitura e posa in opera di tubo rigido in PVC autoestinguente, serie pesante, munito di
marchio I.M.Q. per installazioni elettriche a vista, completo di pezzi speciali quali curve,
giunti ispezionabili, manicotti, accessori di fissaggio e di quant'altro necessario per dare il
tutto finito e alla perfetta regola dell'arte.

Posato in opera completo di ogni onere e magistero per un'installazione alla perfetta regola
dell'arte

- diametro DN20 m 50

PV_ 0,16 ONERI DI MESSA IN SERVIZIO E ALLACCIO ALLA RETE

Oneri per prova con cassetta prova relè di dispositivo di interfaccia DDI e relativo sistema
di protezione di interfaccia SPI e relativa stesura di report da presentare al distributore per
l'allaccio dell'impianto

Oneri di taratura in loco del contatore di energia in scambio con la rete e stesura di report
di prova da presentare all'agenzia delle dogane competente

Oneri di programmazione dei sistemi inverter e monitoraggio per dare il tutto finito e
consegnato alla perfetta regola dell'arte

a corpo 1

TOTALE IMPIANTI FOTOVOLTAICO  - € 
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