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Tutor S.c.r.l. Relazione tecnica impianto fotovoltaico

CALCOLI E VERIFICHE

QUADRO: QUADRO CONSEGNA ENERGIA QG01
LINEA: GENERALE DGL2 - IMPIANTO FOTOVOLTAICO

CARATTERISTICHE GENERALI DELLA LINEA

I, [Al/lam
P [kW] ° [[ p:!] Ip L1 [A] P [A] loLs [A] COS (o Kutilizzo Kcontemp. n
36 54,69 54,69 54,69 54,69 1
CAVO
. . tipo Lungh. | Posa Temp. ravv. altri K
Siglatura Derivazione cond. [m] 64-8 °C] dist. circuiti sicur.
LO.1.1 3F+N+PE uni 30 31 30 ravv. 2 1.1
Sezione Conduttori [mmz] Reavo Xeavo Riot Xtot AVcavo AViot AV max prog
fase  neutro PE [mQ] [mQ] [mQ] [mQ] [%] [%] [%]
1x 25 1x 16 1x 16 22,22 3,18 28,53 18,74 0,66 0,74 4
Ib [A] Iz [A] Icc max inizio linea [kA] Icc max Fine linea [kA] Iccmin fine linea [kA] Icc Terra [kA]
54,69 74,45 14,37 7,06 1,44 0,05

Designazione / Conduttore

FG16R16-0,6/1 kV - Cca-s3,d1,a3/Cu

INTERRUTTORE
Curva
Ut Int tt Poli In [A I [A T: Im [KA lsa [KA
enza nterruttore | Poli Sganciatore [Al [A] [s] [kA] a[kA]
. I Differenz Tan
Siglat T. I ¢ T Cl
iglatura a[s] [xl, - A] g[s] i asse 1an [A] [ms]
GENERALE DGL2 iC60 H 4 C 63 63 - 0,63 0,63
Q0.1.1 4 - - - - A 0,3 Ist.
VERIFICHE PROTEZIONI
Sovraccarico Corto Circuito Corto Circuito Persone
massimo minimo
Sl Sl Sl Sl
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Tutor S.c.r.l. Relazione tecnica impianto fotovoltaico

QUADRO: QE-FVAC - QUADRO GENERALE LATO AC
LINEA: DDG
CARATTERISTICHE GENERALI DELLA LINEA
lb [Al/lom
P [kW] ° [[ p:!] Ip L1 [A] P [A] loLs [A] COS ¢ Kutilizzo Kcontemp. n
36 54,69 54,69 54,69 54,69 1 1
CAVO
. A tipo Lungh. | Posa Temp. n° ravv. K
Siglatura Derivazione cond. il 64-8 °C] o dist. sicur.
L1.1.1 3F+N+PE multi 2 15 30 1 ravv. 1.1
Sezione Conduttori [mmz] Reavo Xcavo Riot Xiot AVeavo AVt AVinax prog
fase  neutro PE mQ] | [mQ] | [mQ] [mQ] [%] [%] [%]
1x 10 1x 10 1x 10 3,7 0,17 32,24 18,91 0,11 0,85 4
Ib [A] Iz [A] Icc max inizio linea [kA] Icc max Fine linea [kA] Iccmin fine linea [kA] Icc Terra [kA]
54,69 68,18 7,06 6,45 1,31 0,05

Designazione / Conduttore

FG160R16-0,6/1 kV - Cca-s3,d1,a3/Cu

INTERRUTTORE
Curva
Ut Int tt Poli I [A I [A T, I [KA lsa [KA
enza nterruttore oli Sganciatore [A] [A] [s] [kA] a[KA]
Iy Tan
Siglat Ts l; T, Diffi .| CI
iglatura a[s] Ixl, - A] o [s] ifferenz asse Ian [A] [ms]
DDG iC60 N 4 C 63 63 - 0,63 0,63
Q1.11 4 - - - - A 0,3 Ist.
VERIFICHE PROTEZIONI
. Corto Circuito Corto Circuito
Sovraccarico . . . Persone
massimo minimo
Sl Sl Sl Sl
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Tutor S.c.r.l. Relazione tecnica impianto fotovoltaico

VERIFICHE LATO CC

1XSUN2000-36KTL-M3

Picco di potenza: 42 0kWp : = ..
Numero totale di moduli FV: 100
Numero di inverter Fy: 1 «»
Potenza Attiva CA Massima(cosd=1): 39, 6kW ® '-- |:|| e
Tensione di rete: 380V (220V/380V) -
DC/AL: 117 SUMN2000-36KTL-M3
Input MPPT A : PV Array1
40 x QCELL Qpeak, Azimuth : 0°, Tilt : 14°
Input MPPT B : PV Arrayl
40 » QCELL Qpeak, Azimuth : 0°, Tilt : 14°
Input MPPT C : PV Array1
20 = QCELL Qpeak, Azimuth : 0°, Tilt : 14°

MPPT A MPPT B MPPT C MPFT D
Numero di Ottimizzatori: 40 40 20 -
Numero di stringhe Fv: > 2 1 -
Maoduli FV per stringa: 20 20 20 -
Picco di potenza della stringa FV (ingresso): 16,8kWp 16,8kWp 8,4kWp -
Tensione normale della stringa FV: 6252V 6252V 6252V -
Tensione di awio della stringa FV: & 200.0v & 200.0V £1200.0v .
Tensione di awio dell'inverter: 200,0v 200,0v 200,0v -
Tensione massima della stringa FV- &- (v - -
Tensione CC massima: - - - -
Corrente massima della stringa FV: C1867A £1867A 9,334 -
Corrente CC massima dell'inverter: 26,04 26,0A 26,0A -
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Tutor S.c.r.l. Relazione tecnica impianto fotovoltaico

PRODUCIBILITA STIMATA

Resa energetica mensile (MWh)

7.0 ; 6.96
6.5 6.17 o 6.07
6.0
55
5.0 4.86
45 4.41 4.5
4.0
35
zg 2553 A
2.0 1.75 1.65
15 1.36
1.0
0.5
0.0
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Mese
Mumero di inverter Por{enza nominale Numero totale di Picco di potenza Nu!nem di
2 CA inverter FV moduli FV ottimizzatori
23066 - Tutor 1 36,0 kW 100 42,0 kWp 100
Unita di produzione di energia 1 36,0 kW 100 42,0 kWp 100
Gruppal 1 36,0 kW 100 42,0 kWp 100
& Cavo di alimentazione CC (2 Cavo di alimentazione CA Tatale
Perdita di potenza in condizioni nominali 79,03W 98,17W 177.2W
Perdita di potenza relativa alla tensione nominale 0,19 % 0,27 % 0,46 %
Sezione del cavo/Lunghezza 4mm?/30,0 m 16mm?/10,0 m
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